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报告编制日期 报告编号 报告版本号 

2024 年 11 月 25 日 CEC2024-CFP-C12-00037 01 

一、组织基本信息 

名称 巨人通力电梯有限公司 

企业地址 浙江省湖州市南浔区吴越路西侧 

统一社会信用代码 91330500771911822X 

联系人 傅嘉锋 电 话 17315974269 

二、核查依据 

➢ CCAI-S-C12: 2024 产品碳足迹种类规则 电梯； 

➢ GB/T 24067-2024  温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南； 

➢ CCAI-S-C11: 2024 产品碳足迹认证实施规则 电梯； 

➢ ISO 14067: 2018 温室气体产品的碳排放量化和交流的要求和指南； 

➢ PAS 2050: 2011 产品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范； 

➢ ISO14064-3: 2019 对温室气体声明进行审定和核查的指南性规范。 

三、核查目的 

初次核查：核查组织系统边界范围内的产品碳足迹是否符合核查依据。 

四、核查信息 

1. 本次核查为产品碳足迹（CFP）核查。 

2. 核查组成员 

组内身份 姓名 资格 注册证书号码 

组长 郭聪 自愿性认证产品检查员 2024-P1VP-1077207 

组员 茜彦辉 自愿性产品认证检查员 2021-P2VP-1245355 

组员 冯晶 自愿性产品认证检查员 2023-P1VP-5081691 

组员 黄杰 自愿性产品检查员 2024-P1VP-1077207 
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4. 核查时间和核查地点：   

非现场：                                                          

现场：核查时间：2024 年 9 月 6 日，核查地点：浙江省湖州市南浔区吴越路西侧。 

5. 核查覆盖的时期：2023 年 1 月-2023 年 12 月 

6. 是否使用电视电话或网络会议、网络交流、远程电子方式等电子化手段进行了核查  

是  否 

7. 现场核查是否按照核查计划进行，核查组成员及核查日程是否发生了调整 否 

是，调整说明：无 

五、核查范围 

1、核查覆盖的产品系列/型号或服务活动：乘客电梯（GPS35S） 

2、功能单位：乘客电梯（GPS35S）在运行轨迹上载重 1 吨（t）运行 1 公里（km） 

3、系统边界：系统边界包括原材料加工及运输、生产制造、产品分销、产品使用阶段 

4、是否是多个组织同时申请核查  是  否 

5、是否有分支机构  是  否 

6、本次抽样核查的分支机构名称：不涉及，抽样说明：/ 

7、核查范围覆盖的生产/服务活动是否处于正常运行阶段  是 

否，请描述： 

8、是否存在对核查组保密的场所、过程或资料等限制要求 否 

是，有效性证据收集方法描述：企业产品 BOM 表中部分信息和供应商部分信息涉及

保密，收集证据时与企业积极沟通，仅收集与碳足迹核算相关的证据信息。 

六、核查综述 

本核查包括：（1）文件和记录评审；（2）现场核查（3）提出不符合项/关闭不符合项；（4）

核查报告及认证证书签发。 

（1）文件审核 

核查组对企业提交的文件资料（营业执照、企业简介、组织结构、工艺流程图、碳足迹

报告、碳足迹管理手册、电梯产品碳足迹数据收集表等）进行了文件评审，基本符合要求，

企业对此次产品碳足迹核查准备较为充分。 

（2）现场核查 

核查组于 2024 年 9 月 6 日进行了现场核查，通过与企业相关人员进行座谈，并对产品生



CEC2024-CFP-C12-00037         巨人通力电梯有限公司 乘客电梯（GPS35S）产品碳足迹核查报告 

4 

产现场进行查看，了解了企业的基本情况、CFP 管理职责及权限、碳足迹工厂保证能力、生

产工艺、产品核算边界、排放设施的位置和数量、排放源的种类以及监测设备的安装、校准

和维护等。 

此次核查的产品功能单位为乘客电梯（GPS35S）运行轨迹上载重 1 吨（t）运行 1 公里

（km），系统边界包括原材料加工及运输、生产制造阶段、产品分销阶段、产品使用等过程产

生的温室气体排放，不涉及生物碳源，不涉及碳储存与碳抵消。 

其中，初级数据包括：功能单位产品电耗、废弃物处置量，功能单位产品原材料消耗（曳

引电机、底座、实心导轨、导轨支架、轿架模块、补偿链、安全部件模块、曳引钢丝绳、对

重块、对重架、轿厢模块、线缆、信号模块、门及门机模块、建筑构造模块），原材料与成品

运输信息（运输距离和载重）。次级数据主要初级数据相关的排放因子，

吨（主要
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独立的技术评估。根据技术评审组的评审意见完善报告，最终编写完成核查报告（最终版）。 

核查报告经技术评定后，由总经理批准签发。 

七、不符合项综述 

不符合项汇总 

轻微不符合项（个） 
0 

严重不符合项（个） 
0 

系统性不符合 存在  不存在 

区域性不符合 存在  不存在 
 

八、核查结论 

1、初次核查：本次核查是否达到了核查目的  是 否，受核查方建立并实施的 CFP 核

算是否符合标准。 

 符合标准要求，同意推荐出具第三方产品碳足迹报告。 

 基本符合标准要求，存在部分轻微不符合，纠正、纠正措施/计划经验证合格后，同意推荐

出具第三方产品碳足迹报告。 

 存在严重不符合项，短期内不能采取纠正措施解决，不同意推荐出具第三方产品碳足迹报

告。 

2、受核查方的产品碳足迹量：  

经核查，组织产品功能单位：乘客电梯（GPS35S）运行轨迹上载重 1 吨（t）运行 1 公

里（km） 

每功能单位产品碳足迹量：13.340 kgCO2e 

系统边界：包括原材料加工及运输、生产制造、产品分销、产品使用阶段 

生命周期清单： 

产品生命周期阶段 碳足迹/kgCO2e 

1 原材料加工及运输 1.710 

2 生产制造 0.009 

3 产品分销 0.177 

4 产品使用 11.444 

合计 13.340 
 

九、跟踪验证方式 
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轻微不符合：请受核查方制订纠正、纠正措施/计划，经自行验证合格后，将实施效果及证

实材料，自现场核查后于 30 日内提交 CEC 进行书面验证。必要时 CEC 保留现场验证的权

力。 

严重不符合：请受核查方完成纠正及纠正措施，经自行验证合格后，将实施效果及证实材

料，自现场核查后于 90 日内提交 CEC 进行 书面验证 现场验证。 

十、根据现场核查了解的信息，确认是否与核查方案策划单（含核查任务书）传递的信息一

致： 

是          否，不一致信息及传递情况描述：                                                           

十一、需说明的事项 

本次核查组的核查结论是基于对受核查方提供的信息进行抽样核查作出的，仅对抽样负责。 
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一、产品信息 

1.1 企业概况 

巨人通力电梯有限公司是芬兰通力公司在中国设立的子公司。自 2005 年成

立以来，订单、发运量及市场占有率保持稳步增长，业绩跻身行业前列。公司的

制造基地位于湖州南浔，拥有 30 余家分公司，员工超 3000 名。主要从事电梯、

自动扶梯、自动人行道的设计、制造、安装和维修保养，产品主要销往全国各地，

在国内电梯行业内位居十强，公司先后获得高新技术企业、省级研发中心、浙江

省科技进步一等奖等荣誉。 

1.2 产品信息 

产品名称：乘客电梯（GPS35S）。 

功能单位：运行轨迹上载重 1 吨（t）运行 1 公里（km）。 

认证产品为乘客电梯（型号：GPS35S），技术参数如表 1 所示。 

表 1 乘客电梯（GPS35S）技术参数 

序号 项目 标准参数 备注 

1 电梯型号 GPS35S / 

2 额定载重 1000 kg / 

3 驱动方式 曳引驱动 / 

4 提升高度 51 m / 

5 电梯设计使用寿命 20 年 / 

6 每年运行天数 dop 365 d 按 ISO 25745-2:2015 

7 每日运行次数 nd 750 次 按 ISO 25745-2:2015 

8 平均运行距离 S% 0.44 按 ISO 25745-2:2015 

9 平均负载 Q% 0.06 按 ISO 25745-2:2015 

10 电梯重量 6000 kg 以实际重量为准 
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图 1-1 乘客电梯（GPS35S）产品照片 

1.3 产品生产 

乘客电梯（GPS35S）工艺流程如下： 

 

图 1-2 乘客电梯（GPS35S）生产工艺流程图 

1.4 产品碳足迹核查的目的 

本次主要是受巨人通力有限公司的委托，对公司生产的乘客电梯（GPS35S）

在运行轨迹上载重 1 吨（t）运行 1 公里（km）生命周期各个阶段的碳足迹的

数据进行核查，对其数据质量、数据建模及生命周期清单分析等过程进行评价。
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核算出企业各个阶段碳足迹量，用于指导企业采取有效可行的措施来减少生命周

期内的碳减排，既可降低企业能耗，还可节约生产成本，提高企业效益。其次，

可提供下游企业此产品的碳足迹，用于下游客户的选择。 

二、产品碳足迹核查范围 

2.1 功能单位 

本报告以乘客电梯（GPS35S）在运行轨迹载重 1 吨（t）运行 1 公里（km）

作为功能单位。 

2.2 系统边界 

本报告分析的系统边界包括原材料加工及运输、生产制造、产品分销、产品

使用等共 4 个生命周期阶段。 

2.3 统计期 

本报告使用的数据统计期为 202-ሀ
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产品包装：成品运输采用夹板箱、复合包装布、纸箱、热塑封膜等，企业提

供的乘客电梯（GPS35）数据收集表包装的消耗量。通过查看包装后的成品进行

了核实。 

3.1.2 数据取舍准则 

输入和输出的初级数据和次级数据均应包括在内。其中必须列出的数据包括： 

a） 能源的所有输入，如电力、燃气等； 

b） 原料的所有输入； 

c） 向大气、水体等的各种排放； 

d） 任何有毒有害的材料和物质。 

对于气候变暖环境影响较小的输入和输出，可以忽略，这些数据可包括： 

辅助材料质量小于原料总消耗 0.1%的项目输入； 

a） 小于固体废弃物排放总量 1%的一般性固体废弃物； 

b） 小于产品重量 1%且由非稀贵金属或非高纯度物质构成的辅料、原材料、

零部件； 

c） 小于产品重量 0.1%且由稀贵金属或高纯度物质构成的辅料、原材料、零

部件。 

以上所忽略的输入和输出辅料、原材料、零部件重量综合不得超过产品重量

的 5%。 



CEC2024-CFP-C12-00037         巨人通力电梯有限
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表 3  能源、水源消耗数据表 

序号 名称 数量 单位 

1 电力 3309360 
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序号 主要排放清单名称 
碳足迹

（kgCO2e/tkm） 
贡献比例（%） 所属阶段 

7 导轨支架、轿架模块 0.047 0.352 原材料加工及运输阶段 

8 对重块 0.028 0.210 原材料加工及运输阶段 

9 对重架 0.022 0.165 原材料加工及运输阶段 

10 底座 0.019 0.142 原材料加工及运输阶段 

11 信号模块 0.019 0.142 原材料加工及运输阶段 

12 建筑构造模块 0.016 0.120 原材料加工及运输阶段 

13 线缆 0.028 0.210 原材料加工及运输阶段 

14 门机模块 0.028 0.210 原材料加工及运输阶段 

15 安全部件模块 0.004 0.030 原材料加工及运输阶段 

16 电能 0.007 0.052 生产制造阶段 

17 水 0.000 0.000 生产制造阶段 

18 汽油 0.000 0.000 生产制造阶段 

19 柴油 0.001 0.007 生产制造阶段 

20 天然气 0.001 0.007 生产制造阶段 

21 CO2 保护气体 0.000 0.000 生产制造阶段 

22 七氟丙烷灭火器 0.000 0.000 生产制造阶段 

23 CO2 灭火器 0.000 0.000 生产制造阶段 

24 产品运输 0.177 1.327 产品分销阶段 

25 电能 11.444 85.787 产品使用阶段 

3.3 结果说明 

乘客电梯（GPS35S）生命周期阶段中碳排放量最高的阶段是产品使用阶段

阶段，碳排放量为 11.444 kg CO2e，占全过程的 85.787%，其次是原材料加工及

运输阶段（12.89%）和产品分销阶段（1.327%）。生命末期阶段因企业暂未建立

回收处置体系，且国内现行回收处置体系也不完善，加之国家现行法律法规暂未

做要求，故未进行核算。 

对产品碳足迹结果贡献最大的是产品在使用阶段使用的电能所产生的温室
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气体排放，占比 85.787%，其次是原材料加工及运输阶段的实心导轨（6.402%）、

钢丝绳（1.619%），门模块（1.372%）。 

3.4 实质性和保证等级 

实质性：本次核查涵盖了所评价产品核算边界范围内与功能单位相关的预期

至少 95%以上的温室气体排放和清除量。 

保证等级：有限/合理保证等级。 

四、数据质量要求及评级 

4.1 数据质量要求 

数据质量代表了本项目评价的目标代表性与数据实际代表性之间的差异，本

项目的数据质量要求如下。 

4.2 初级数据质量要求 

a） 代表性：企业初级数据应按照规定的功能单位收集所确定范围内的生产

统计数据。 

b） 完整性：应按照评价产品收集最近 12 个月的生产统计数据，并以年平均

值提供（适用碳足迹评价的产品生产时间不足 12 个月的，应收集该产品

生产期间或者年初至停产期间的数据）。应收集系统边界内所有单元过程

中相关的输入和输出，包括材料、能源和水消耗，过程产生的废弃物等。 

c） 准确性：初级数据中的资源、能源、原材料消耗数据应来自于生产单元

的实际生产统计记录；所有初级数据均应转换为功能单位产品，且需要

详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等。当存在数据偏差或

数据缺失时，应明确记录对于这些数据的处理规则。 

d） 一致性：初级数据收集时，同类数据应保持相同的数据来源、统计口径、

处理规则等。 

4.3 次级数据质量要求 

a） 代表性：次级数据应优先选择代表中国国内平均生产水平的数据（基于

GB/T 24040 和 GB/T 24044），数据的参考年限应优先选择近年数据。在

没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作
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为次级数据。另外，如果企业的原材料、部件供应商可以提供符合相关

标准要求的、经第三方独立验证的上游产品碳足迹报告，也可以作为次

级数据。未经验证的数据库或数据，生命周期评价报告应说明使用该数

据库或数据的理由； 

b） 完整性：次级数据的系统边界应从资源开采到这些原辅材料或能源出厂

为止； 

c） 一致性：所有被选择的次级数据应完整覆盖本文件确定的生命周期清单

因子，并且次级数据应转化为一致的物质名录后再进行计算，或者次级

数据更新，生命周期评价（LCA）报告也应更新。 

4.4 数据质量评级 

4.4.1 评价方法 

本报告的数据质量评价方法基于 CCAI-S-C12 2024，选取技术代表性（TeR）、

地理代表性（GeR）和时间相关性（TiR），为表征评价结果的科学性。其中，TeR、

GeR 和 TiR 通过 CCAI-S-C12 2024 确定评价结果，根据保守原则，各评价指标选

取最不利的评价结果来代表整体。按照下式进行 DQR 结果计算： 

𝐷𝑄𝑅 =
𝑇𝑒𝑅 + 𝐺𝑒𝑅 + 𝑇𝑖𝑅

𝑖
 

4.4.2 指标评价与赋值 

技术代表性（TeR）。评价维度包含工艺设计、操作条件、材料质量、工艺规

模，数据来源所记录的信息中符合实际情况的类别越多，意味着数据的技术代表

性越好。 

地理代表性(GeR)。描述了数据中所记录的位置信息（例如市场、场址、区域、

国家等）与实际生产、运行或消费的位置的匹配程度，匹配程度越高质量越高。 

时间代表性（TiR）。是指所用的数据所代表的时间范围与研究所需要的时间

范围之间的适配程度，通常采用以年为单位的时间间隔来表达，时间间隔越小越

好。 

基于以上和表 6 对技术代表性（TeR）、地理代表性(GeR)与时间代表性（TiR）

进行评价，对评价结果进行赋值。 
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表 6  各指标的评价结果和赋值规则 

质量 

程度 

赋

值 

技术代表性 

（TeR） 

地理代表性 

(GeR) 

时间代表性 

(TiR） 

非常

好 
1 

所用数据的技术特征

全部完全匹配实际情

况。 

研究所需数据的位置信

息发生在所用数据的国

家地区。 

研究所需数据在所用数

据所代表的适用时间范

围技术范围内。 

好 2 

所用数据的技术特征

包含实际情况中的技

术特征，或在很大程度

上可以代表实际情况。 

研究所需要的数据位置

信息发生在所用数据有

效的地理区域（例如欧

洲、亚洲、北美、非洲）。 

研究所需数据在所用数

据代表的适用时间范围

技术范围间隔 2 年及以

下。 

中等 3 

所用数据的技术特征

仅包含部分实际情况

中所用的技术特征，或

数据可部分代表实际

情况。 

研究所需要的数据位置

信息发生在所用数据有

效的地理区域之一，或

者所用数据集覆盖多个

区域（例如，全球）。 

研究所需数据在所用数

据代表的适用时间范围

技术范围间隔 3 年及以

下。 

差 4 

所用数据的技术特征

与实际情况类似（即技

术代理）或数据可小部

分代表实际情况。 

研究所需要数据位置信

息发生在不属于所用数

据集的有效地理区域的

国家 地区，但根据专家

判断估计存在足够的相

似性。 

研究所需数据在所用数

据代表的适用时间范围

技术范围间隔 4 年及以

下。 

非常

差 
5 

所用数据的其中一类

技术特征可匹配实际

情况；或数据可小部分

代表实际情况；或数据

可反映已有技术中的

一种情况。 

研究所需要的数据位置

信息发生在与所用数据

无效的地理区域。 

研究所需数据在所用数

据代表的适用时间范围

技术范围内间隔 4 年以

上。 

不适

用 
0 

该指标不适用于被评价的数据，或方法一致性/可再现性指标未被判断或审

查。 

未评

价 
5 

该指标未被判断或审查（不针对方法一致性和可再现性指标），或其质量不

可知或无法被验证。 

4.4.3 评级实施 

乘客电梯（GPS35S）碳足迹的初级数据和次级数据评价与赋值见表 7，按照

4.4.1，根据保守原则，综合评价结果取最不利结果代表整体。 

表 7  初级数据和次级数据评价与赋值 

指标 指标评价 综合评价结果 赋值 

TeR 
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指标 指标评价 综合评价结果 赋值 

质量均满足要求，故所用数据的技术特征全

部完全匹配实际情况，单一情况
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提高清洁能源使用比例和能源利用效率来进行减碳； 

b） 针对原辅料中可通过优化设计、加强过程品控，以减少高排放原材料

使用、降低不合格率等造成的间接排放； 

c） 加强供应商管理，在保证产品基本功能不变的情况下，将产品碳足迹

要求传递至上游供应商，以选择更低碳的原辅材料； 

d） 完善能源/资源计量器具的配备，以获取更准确的数据进行碳足迹核算。 




